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nanolak G5



I když jsou naše výrobky poměrně odolné vůči mechanickému poškození (a některé z nich dokonce extrémně!), zcela vyloučit po-

škrábání povrchu pochopitelně nelze. 

Zatímco u konkurenčních produktů je takové poškození definitivní, u řady našich výrobků existuje jednoduché řešení tohoto problému.

T.lacq nanolak G5   

V případě dvířek ošetřených supermatným lakem G5 s příměsí nanočástic 

se v případě poškrábání nabízejí dva způsoby opravy:

a) mechanické rozleštění nanohoubičkou (lze objednat u Trachea)

b) termooprava pomocí běžné žehličky 

T.acrylic LESK        

Pro lesklá akrylátová dvířka jsou určeny opravné lešticí sady,  

které lze u nás objednat.

a) ruční oprava (PDF dokument najdete v této sekci)

b) strojní oprava (PDF dokument najdete v této sekci)

Videa ilustrující opravu dvířek zde:

RUČNÍ OPRAVA

STROJNÍ OPRAVA

FENIX                                     

Dvířka FENIX  jsou z obou stran opatřena vrstvou speciálních  

nanotechnologicky ošetřených pryskyřic, a právě díky vlastnostem nano-

částic je lze opravit 

a) pomocí nanohoubičky (lze objednat u Trachea)

b) teplem žehličky 
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https://www.trachea.cz/data/technical/t-acrylic-rucni-oprava.pdf
https://www.trachea.cz/data/technical/t-acrylic-strojni-oprava.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=IzXxvOdmh3A
https://www.youtube.com/watch?v=FGTB9694t-E&t=22s

